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N U E S T R O  C O M P R O M I S O 
CON USTED
Las tuberías GRP/PRFV  Flowtite son el resultado de 

décadas de investigación, desarrollo e innovación. 

Nuestro centro de tecnología Flowtite en Noruega 

tiene el laboratorio más grande y  moderno del 

mundo para el desarrollo y  prueba  de las tuberías 

GRP/PRFV. ¡Nunca dejaremos de innovar y nunca 

renunciaremos a ser los mejores!
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T U B E R Í A S  F L O W T I T E  P A R A  J A C K I N G
RESISTENTES A LA CORROSIÓN 

EL CRECIMIENTO  ACTUAL EN 
ZONAS URBANAS
A menudo se hace poco práctico 
realizar excavaciones a zanja  abierta 
e interrumpir las condiciones de 

reemplazar o renovar los sistemas de 
tuberías subterráneas.
En estos casos la tecnología sin zanja es 
una opción evidente.
La metodología Pipe Jacking consiste 
en realizar  una perforación mediante 
una máquina  tuneladora  y empujar 
el nuevo tubo dentro de la excavación 
creada. Este proceso es ideal para el 
hincado de tuberías en centros urbanos 
y bajo estructuras como carreteras y 
ferrocarriles, entre otras aplicaciones.

Flowtite ofrece productos que satisfacen 

aplicación: Tuberías GRP/PRFV Flowtite 
para Jacking (Hincado).
El proceso de fabricación de Flowtite 
es único, ya  que permite la creación 
de un producto personalizado para 

del proyecto.
Flowtite puede crear el tamaño óptimo 
de la tubería para que coincida con las 
máquinas  tuneladoras, ya que cuenta 
con capacidad de fabricar  diámetros, 
longitudes y espesores  de pared 
personalizados . Esto permite  trabajar 
con longitudes de hincado más largos.

Flowtite representa la tecnología líder 
en el mundo de tuberías de GRP/
PRFV, satisfaciendo las necesidades del 
mercado de  tuberías para el transporte 
de agua y de aguas residuales durante 
casi 50 años.
Los tubos GRP/PRFV Flowtite para 
Jacking están disponibles en una gama 
de tamaños estándar para instalación 
sin zanja. 
Adicionalmente,  hay  dimensiones 
personalizadas disponibles bajo 
pedido,  para cumplir con los requisitos 
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T U B E R Í A  F L O W T I T E  P A R A  J A C K I N G 

A LA MEDIDA DE LAS
NECESIDADES DE SU PROYECTO
Nuestra tecnología nos permite suministrarle tuberías a la medida 
de las necesidades de su proyecto. El proceso de amento continuo 
Flowtite cuenta con equipos que pueden fabricar una amplia gama 
de diámetros y longitudes.

La longitud de la tubería se puede personalizar de acuerdo a los 
requisitos especí os para adaptarse a las condiciones del sitio y el 
equipo de Jacking. Esta exibilidad ayuda a maximizar la e encia de la 
instalación y reducir los costos de construcción y envío.

T H E  F I R S T  C H O I C E  O F  E N G I N E E R S  WORLDWIDE
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NINGUNA LIMITACIÓN POR
LONGITUDES ESTÁNDAR

Parámetros como el espesor  de la pared, los diámetros 
interno y externo, la longitud unitaria del tubo, la presión, 

GRP/PRFV Flowtite para Jacking,  por lo que se pueden 
ajustar para adaptarse a cualquier proyecto y equipo. Con 
tubos Flowtite para Jacking, usted puede tener una amplia 

gama de longitudes de tubería.

DIÁMETRO FLEXIBLE
Con las tuberías Flowtite para Jacking se puede elegir 
cualquier diámetro de tubería dentro del rango DN300 - 
DN4000. Los diámetros internos y externos de los tubos 
Flowtite para Jacking son totalmente ajustables a cada 

limitado por los diámetros estándar.

FUERTE COMO EL ACERO, 
LIVIANO COMO EL PLÁSTICO
Las tuberías Flowtite para  Jacking son más ligeras/livianas 
que las tuberías de concreto y tienen la misma capacidad. 
La alta resistencia a la compresión axial de la tubería 
Flowtite para Pipe Jacking permite reducir el espesor 
de las paredes y contar con  longitudes de lanzamiento 
más largas. Maximiza los ahorros en costos y optimiza la 
relación entre precio y rendimiento. Además, las tuberías 
Flowtite permiten una distribución uniforme de los 
esfuerzos de comprensión  durante  el hincado de tramos 
en curva, lo que ayuda a evitar daños.

CERO CORROSIÓN

El GRP/PRFV es un material resistente a la corrosión. 
Los revestimientos internos o externos, inhibidores 

químicos, protección catódica y tolerancias de corrosión 
no son requeridos en esta tecnología. El tiempo de vida  

útil de los equipos de bombeo y otros elementos  
en la línea de conducción, es mucho mayor debido 

a la ausencia de partículas de óxido.
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REDUCCIÓN DEL PESO EN MÁS DEL 30% COMPARADO CON OTROS 
MATERIALES. ESTO ES IMPORTANTE CUANDO LAS TUBERÍAS SON 
BAJADAS AL POZO DE LANZAMIENTO.
Es más seguro para los operadores, más amigable con el equipo de elevación, 
y más fácil de manejar en el pozo de lanzamiento.

¡MUCHO MÁS
LIVIANAS!
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CON LAS TUBERÍAS FLOWTITE PARA JACKING, PUEDE TENER LA LONGITUD 
UNITARIA QUE NECESITE.
Con Flowtite no está limitado por longitudes estándar. Se puede optimizar la longitud, 

AHORA PUEDE TENER LOS TUBOS  
EN LAS LONGITUDES QUE NECESITA
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AHORA PUEDE TENER LOS TUBOS
EN LOS DIÁMETROS QUE NECESITA

CUALQUIER DIÁMETRO QUE NECESITE 
Con la tubería Flowtite para Jacking, puede obtener 

cualquier diámetro dentro del rango de DN300 - DN4000.

Nunca más estará  limitado por los diámetros estándar.

Cualquier diámetro dentro del rango de  
DN300 - DN4000
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EL SISTEMA DE TUBERÍA FLOWTITE PARA JACKING
TODO LO QUE NECESITA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN  DE UNA TUBERÍA SUBTERRÁNEA

TUBERÍA FLOWTITE PARA JACKING 
ESTÁNDAR O PERSONALIZADA
Las tuberías GRP/PRFV  Flowtite para 
Jacking  están disponibles en el rango 
de diámetro estándar o personalizado, 
diseñado para ajustarse a  los requisitos 
de un proyecto en particular.

TUBO ESPECIAL PARA ESTACIÓN INTERMEDIA (TRAILER PIPE) 
Este tubo especial se utiliza para el ensamble a la estación 
intermedia, y está ubicado detrás de ella. Se fabrica mediante 
un maquinado extra un espigo de mayor longitud, permitiendo 
la extensión y retracción de la estación intermedia durante la 
instalación.

PUERTO DE INYECCIÓN Y LUBRICACIÓN.
Los tubos Flowtite para jacking, pueden suministrarse 
con puertos de inyección de lechada y lubricante para 

les instala un accesorio que comprende una válvula 
de retención y un tapón. El diámetro de los puertos 
varían comúnmente entre 25,4mm (1’’) y 50,8mm (2’’).
Otros diámetros están disponibles bajo pedido.

ACOPLES DE TUBERÍA PARA JACKING
Los acoples de la Tubería GRP/PRFV Flowtite 
para jacking  tienen un diámetro exterior igual 
al diámetro exterior de la tubería.
Los acoples están disponibles en diferentes 
tipos dependiendo de la aplicación.
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Los Sistemas de Tubería GRP/PRFV Flowtite para Jacking están diseñados y fabricados 
para la construcción y la renovación de tuberías subterráneas utilizando métodos sin 
zanja. 
Las construcciones sin zanja permiten evitar la interrupción de las actividades en la 

TUBO DE AJUSTE
La tubería de ajuste se conecta directamente a 
la  micro-tuneladora durante la instalación. En un 
extremo se ajusta para adaptarse a las dimensiones 
de cada máquina en particular y en el otro extremo 
tiene un acople para conectarse con un tubo de 
jacking estándar o personalizado.

TUBO ESPECIAL PARA ESTACIÓN INTERMEDIA (LEADER PIPE)

se utiliza comúnmente en recorridos  largos, donde las fuerzas de empuje  exceden la 
capacidad máxima del sistema. Este tubo está ubicado delante de la estación intermedia. 
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DATOS TÉCNICOS Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

TUBERÍA GRP/PRFV FLOWTITE PARA  JACKING 
Puede  fabricarse en diámetros estándar o 

su diámetro, rigidez del anillo, fuerza de empuje 
y tipo de junta.

DATOS TÉCNICOS

Materias primas

Densidad del material 1800 - 2200 kg/m3

Resistencia a la compresión 

longitudinal

Mín. 90 MPa

Temperatura de operación - 50º C - +70º C

Protección contra la corrosión No requiere

Resistencia a la abrasión Liner resistente a la abrasión y 
limpieza con chorro de agua a presión

Sección transversal típica de una tubería 
Flowtite GRP/PRFV para jacking. 
La construcción de la estructura 
tipo “sandwich” proporciona fuerza y 
estabilidad.

CLASIFICACIÓN DE LA TUBERÍA

Rango de diámetro estántar (OD)

Rango de rigidez (SN)

Rango de presión (PN) Hasta 16 bar

Fuerza de empuje admisible
dependiendo del DN y SN

Para más información, contactarse con www.o-tek.com

Flowtite ofrece diferentes 
tipos de juntas para la tubería 
de jacking como se muestra 
en la página 16 de este 
catálogo.  Se debe tener en 
cuenta que las dimensiones 
de las tuberías también 

presión interna.
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LONGITUD DE LA TUBERÍA 
Las tuberías GRP/PRFV Flowtite para jacking se producen 
en longitudes estándar de 3 m, así como en longitudes 
personalizadas. La longitud de la tubería puede ser ajustada a 

a las condiciones del sitio y al equipo de hincado. Dicha 

reduce los costos de transporte y construcción.

DATOS TÉCNICOS
Propiedades del material 

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA

jacking pueden fabricarse para ajustarse tanto al diámetro 
interno como al diámetro externo de cualquier tubo, así 

fácil conexión a la máquina tuneladora y  una transición suave 
entre un tubo de zanja abierta y un tubo de jacking.

Para información de la disponibilidad de la tubería Flowtite 
para jacking  y para discutir de los requerimientos de un 
proyecto, por favor contactarse con www.o-tek.com

Localización: Buenos Aires, Argentina.
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CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN 
DE TUBERÍAS EN UN ÁREA DE 
DIFÍCIL ACCESO SIN INTERRUPCIÓN 
EN LA SUPERFICIE.

La tubería GRP/PRFV Flowtite para jacking es 
ideal para la construcción o renovación en 
áreas  tales como cruces, alcantarillas bajo  

Localización: Buenos Aires, Argentina.
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REVESTIMIENTOS
Las tuberías GRP/PRFV Flowtite para 
jacking pueden utilizarse como tuberías 
de revestimiento de pequeños túneles en 
líneas subterráneas para servicios públicos y 
similares.

ÁREAS DE APLICACIÓN
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ACOPLES / MANGUITOS FLOWTITE PARA JACKING
DISPONIBLE EN DIFERENTES TIPOS Y CLASES DE PRESIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO

ACOPLE / MANGUITO GR 
El acople GR incluye un acople de GRP/
PRFV con sellos  EPDM que encajan  en 
las ranuras maquinadas de  los espigos 
del tubo.
La junta GR es adecuada  para 
aplicaciones a presión y sin presión. La 
junta GR puede fabricarse en cualquier 
diámetro para ajustarse al proyecto y a 
los requisitos de instalación.

ACOPLE / MANGUITO SE 
El acople SE incluye una unión  de acero 
inoxidable Gr.316 y un sello EPDM 
integral. Este acople es apto para 
aplicaciones a presión y sin presión y 
es capaz de soportar altas fuerzas de 
empuje durante la instalación.

ACOPLE / MANGUITO FPC 
El acople FPC se diseñó para 
aplicaciones a presión y utiliza el 
mismo diseño del acople  GRP/PRFV 
de presión de Flowtite. 
Es adecuado para instalaciones con 
menores fuerzas de hincado debido 
al  mayor maquinado requerido en 
los espigos de la tubería.

ACOPLE / MANGUITO SR 
Incluye una unión de acero inoxidable. 

es encajado en una ranura especial  del 
espigo del tubo. EL acople SR es aplicable 
tanto para aplicaciones a presión como 

para tubos de menor diámetro.
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Los acoples de la tubería GRP/PRFV  Flowtite 
para jacking tienen un diámetro externo igual 
al diámetro externo del tubo. Los acoples 
están disponibles en diferentes tipos de 
presión dependiendo de la aplicación.

Los sellos  estándar usados en cada acople son 

están disponibles según el requerimiento. Todos 
los sellos cumplen con la norma ISO 4633.

ACOPLES PARA JACKING

Diferentes tipos y clases de presión

Localización: Bogotá, Colombia.
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¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
¡LE PODEMOS AYUDAR!

Los especialistas de O-tek y Flowtite están a su disposición siempre que 
tenga una pregunta o necesite ayuda con el diseño o instalación de la 

disponibles en todo  el  mundo.

EQUIPO DE SERVICIO FLOWTITE 
WORLDWIDE

email@flowtite.no
www.flowtite.com
info@o-tek.com.co
www.o-tek.com
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TUBO DE TRANSICIÓN FLOWTITE GRP/PRFV

ACCESORIOS ESPECIALES & CÁMARAS DE ACCESO

El tubo de transición de GRP/PRFV 
Flowtite permite la unión directa de la 
tubería estándar de instalación en zanja 
a la tubería de jacking,  eliminando la 
necesidad de una cámara de acceso/
boca de registro. Los diámetros 
internos y externos de  este tubo de 
transición son hechos a la medida.

En algunos casos, la tubería Flowtite 
necesita conectarse a una tubería 
subterránea o a un pozo de inspección, 
bocas de registro o cámaras de acceso, 
los cuales pueden estar hechos de un 
material diferente al  GRP/PRFV. En 
estos casos, es muy importante poder 
ajustar tanto las dimensiones como 
los ángulos de unión para lograr el 
resultado deseado.

Los diseños especiales de accesorios y 
cámaras de acceso/bocas de registro 
son fabricados para cada conexión 
individual. El diseño de cada uno de 
estos accesorios es único y depende de 
los requisitos particulares del proyecto.

ACOPLES PARA JACKING
Más soluciones

Tubo de transición mostrando el 
acoplamiento de tubería estándar 
y el de tubería para jacking.
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CONSIDERACIONES DE DISEÑO

Años de experiencia e investigación han proporcionado a los expertos de Flowtite un profundo conocimiento en el diseño de 

tuberías. A continuación se presentan los factores más importantes que se deben tener en cuenta en el diseño de tubería 

para jacking. 

PRESIÓN INTERNA
la capacidad del acople para cada diámetro. La menor presión, PN1, está disponible en 

todos los diámetros usando acoples tipo GR o SE y un sello EPDM. Los acoples  tipo GR 

están homologados para presiones hasta PN6, mientras que los acoples tipo SE pueden 

ser usados hasta PN10. Para altas presiones pueden ser usados los acoples GRP/PRFV 

Flowtite estándar.

Tenga en cuenta que con el aumento de presión,  la fuerza de empuje admisible 

disminuye, debido a que  el espesor del acople aumenta. Nótese  que el acople tipo SE 

es  fabricado con menor espesor y por lo tanto permite una mayor fuerza de empuje.

PRESIÓN EXTERNA 
(VACIO)

El sello EPDM está diseñado con una geometría especial para soportar la presión 

hidráulica externa. A medida que aumenta la presión hidráulica externa, el sellado 

aumenta por compresión diametral de la junta. Esto hace que el sistema sea 

especialmente adecuado para resistir las presiones de inyección y para instalaciones 

profundas con presencia de nivel freático.
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CONSIDERACIONES DE DISEÑO

FUERZA DE EMPUJE ADMISIBLE La fuerza de empuje admisible depende de la clase de presión y el diámetro, así como 

la relación de espesor TR. Durante el proceso de hincado el ángulo entre los ejes de la 

tubería determina la fuerza de empuje admisible. De acuerdo a la norma ISO 25780,  

la fuerza de empuje admisible es calculada para la máxima excentricidad con junta 

cerrada (es decir,  contacto completo en un borde del tubo, y sin contacto en el otro 

borde) usando la mínima fuerza de compresión declarada de la tubería. La norma ISO 

25780 supone un factor de seguridad de 1.75 (3.5 – para contacto completo entre 

espigos  en alineación completamente recta).

RELACIÓN DE ESPESOR La  relación  de  espesor  TR,  es  la  relación   entre  el  espesor de la tubería e (mm) 

y el diámetro externo del tubo  OD (m). Este varía entre 23,  para tuberías  más 

livianas,  y 94 para tuberías más pesadas.  La fuerza de empuje admisible  es 

proporcional a  la relación de espesor.

El espesor  e  en mm es igual a TR veces OD, con el OD expresado en metros.

RIGIDEZ La rigidez de la tubería para jacking  SN se puede calcular a partir del diámetro 

exterior  OD y la relación de espesor de la tubería TR, junto con el módulo aparente 

SN = 
E e³

12(OD - e)³

La rigidez del anillo está expresada en N/m2.

TR = 
e

OD
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FÁCIL DE MANIPULAR E INSTALAR

LAS TUBERÍAS FLOWTITE® GRP/PRFV PARA JACKING 

más livianas que las tuberías de concreto con la misma 

Las tuberías Flowtite para jacking son más fáciles de

cantidad de uniones, y en consecuencia, reduce los 
requerimientos de carga y manipulación, lo cual se 
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LAS TUBERÍAS FLOWTITE GRP/PRFV PARA JACKING 
son adecuadas para la construcción de nuevas líneas, para la 
rehabilitación de tuberías viejas, realizar cruces  viales, y son 
utilizadas en métodos de construcción sin zanja. Las tuberías 
Flowtite para Jacking pueden ser producidas ajustándose a la 

proceso constructivo  y ayuda a reducir los costos.

LAS TUBERÍAS FLOWTITE GRP/PRFV PARA JACKING 
PUEDEN SER INSTALADAS EN:
•  Alineamientos rectos o en curva.
•  En suelos cohesivos y no cohesivo.
•  Con y sin presencia de nivel freático.

LAS TUBERÍAS FLOWTITE GRP/PRFV PARA JACKING 
son más livianas y por lo tanto más fáciles de manipular. 
La reducción en peso las hace más seguras para los 
operadores y son más amigables con los equipos de 
manipulación. Adicionalmente, debido a las propiedades 
del material,  son más resistentes a  impacto y a la abrasión 
que las tuberías de concreto de la misma capacidad.

Para más información sobre el manejo y la instalación 
de Tuberías Flowtite GRP/PRFV para Jacking, póngase en 
contacto con O-tek.

MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN
Longitud y peso
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REVESTIMIENTO
Debido a la alta disponibilidad en las dimensiones 
de los tubos Flowtite GRP/PRFV para Jacking, 
estos pueden ser utilizados para rehabilitación sin 
zanja de tuberías existentes, para reparar daños o 
reestablecer la estabilidad estructural de una tubería  
sin necesidad de hacer excavaciones.
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TRANSPORTE DE AGUA 
Las tuberías Flowtite GRP/PRFV para Jacking 
pueden ser usadas para el transporte de 
agua, incluyendo agua de lluvia,  aguas 
residuales y aguas industriales, con o sin 
presión interna.

ÁREAS DE APLICACIÓN
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TUBO ESPECIAL PARA ESTACIÓN 
INTERMEDIA DE JACKING

ESTACIÓN INTERMEDIA PARA JACKING
Cuando la fuerza de empuje excede la capacidad para la cual está diseñada la tubería, 
generalmente se utilizan estaciones intermedias. A continuación  se ilustra  una 
estación intermedia típica.
Las estaciones  intermedias para Jacking incluyen dos tubos especiales, un tubo 
llamado “Leader Pipe” y otro tubo llamado “Trailer Pipe”. Estos se ensamblan a la 

“Trailer Pipe” se fabrica con 
un maquinado más largo en el espigo, permitiendo la extensión y retracción de la 
estación intermedia durante la instalación.

Cilindro de acero

Gatos Hidráulicos

Puerto de lubricación

Anillo de madera (Opcional)

Anillo de acero 
resistente a la torsión

Trailer PipeLeader Pipe

Los tubos que conforman la estación intermedia (Leader y Trailer Pipe) se fabrican 
para cumplir con las necesidades del proyecto.
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DEFLEXIÓN ANGULAR

según  ISO25780 la cual se muestra a continuación.

DIÁMETRO EXTERNO
OD (MM)

MÁXIMA DEFLEXIÓN 
PERMITIDA EN INSTALACIÓN

 (mm)

MÁXIMA DEFLEXIÓN 
PERMITIDA EN INSTALACIÓN

 (Grados)

15 0.8594

10 0.5729

1000 < OD

INSTALACIÓN Y MANIPULACIÓN
Estación intermedia para Jacking  

   Deflexión angular máxima en milímetros por metro (mm/m)

L   

DEFLEXIÓN ANGULAR

DISTRIBUCIÓN DEL ESFUERZO DE COMPRESIÓN

OD

L

A

b

OD

L

A

b

σmax

∆Ι

А

Ζ

Ι  -

Ι

σmax

∆Ι

Ζ

Ι  -

Ι
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ESTÁNDARES Y CALIDAD
DE LAS TUBERÍAS GRP/PRFV FLOWTITE PARA JACKING

LAS TUBERÍAS GRP/PRFV FLOWTITE® PARA JACKING 
son fabricadas bajo tres estándares internacionales 
acreditados para el aseguramiento de la  calidad y 
cumpliendo con el sistema de gestión de calidad ISO 9001.

•   ISO 25780 “Tubos plásticos para el suministro de 
agua con presión y sin presión, sistemas de riego, 
alcantarillados,  sistemas de plástico termoestable  

de resina de poliéster insaturado (UP) - Tubos 

técnicas de Jacking”.
•   ISO 10467 ”Tuberías de plástico - Sistemas de 

(GRP/PRFV) a base de resina de poliéster 
insaturado (UP)  Parte1: Drenajes y Alcantarillados 
con presión y sin presión ”. 
 

•   ISO 10639 “Tuberías de plástico - Sistemas  
termoplásticos reforzados con vidrio (GRP/PRFV) a 
base de resina de poliéster insaturado (UP) Parte 2: 
Suministro de agua con presión y sin presión”. 

•   EN 1796 ”Tuberías de plástico para sistemas de 
suministro de agua con o sin presión -  Resina 
termoplástica  (GRP/PRFV) a base de resina de 

vidrio”.  
•   NS-EN 14364 ”Tuberías de plástico para sistemas 

de drenaje y alcantarillados con o sin presión  - 
Resina termoplástica (GRP/PRFV) a base de resina 

y uniones”.
•   

MANUFACTURA
DE TUBERÍAS GRP/PRFV FLOWTITE PARA JACKING

LAS TUBERIAS GRP/PRFV FLOWTITE® PARA JACKING  
son fabricadas  alrededor  del mundo: en Europa, Norte 
América, Sur América, Asia, Oceanía y África. Esto asegura 
que el producto está fácilmente disponible para mejorar 
los tiempos de suministro y garantizar los tiempos de 
construcción programados.

un denso laminado que maximiza la contribución de 
las materias primas. El proceso permite altos niveles 
de producción en comparación con otros procesos de 
fabricación. 

Las tuberías se fabrican con resinas de Poliéster o Viniléster, 

producción del diámetro, longitud y espesores de pared, 
dando como resultado una óptima selección de tubería.
Los espigos de las tuberías se maquinan para los 
requerimientos y tolerancias y son ensamblados con acoples 
de GRP/PRFV o de acero, dependiendo de la aplicación.

Todos los tubos son inspeccionados por el departamento de 

cumplimiento con las Normas Nacionales e Internacionales.
        
Esta es la razón por la que decimos que nuestros clientes 
pueden tener las  tuberías de acuerdo a su necesidad.
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ASEGURAMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD

EL SISTEMA DE CALIDAD FLOWTITE® GRP/PRFV 
tuberías, desde el control de materias primas, durante el proceso de producción de las mismas y  los ensayos en la tubería 
terminada.

Determinación de la rigidez. 

Determinación de la resistencia axial a la compresión. Composición del laminado. 

Perpendicularidad   y alineamiento  del  maquinado 
del espigo.

NORMAS Y CALIDAD

Determinación de la estanqueidad del acople.
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We are missing the HR image

Longitud total de la 
tubería  (paquete  2 de 3)

8252 m

Tramo sin Zanja /Pipe 
jacking

4143 m

Tramo a zanja abierta 4109 m

Diámetro 800, 950, 1500  y 1800 mm

Rigidez  del tubo (psi) 5000, 10000, 20000 N/m2

Microtunel / Jacking, Slipline, 
Zanja abierta

Ingeniería Carolle

Instalación Las Vegas Paving
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Las tuberías Flowtite GRP/PRFV  fueron elegidas   tanto para 

tramos de tubería enterrada como para las instalaciones 

sin zanja durante la construcción Interceptor Paradise 

Whitney (IPW) en 2016. Flowtite fue capaz de ofrecer una 

excelente solución, además de ofrecer ventajas únicas 

de resistencia a la corrosión, características hidráulicas 

superiores y facilidad de instalación.

Cada vez con mayor frecuencia los operadores de 

servicios públicos y las autoridades municipales buscan 

maneras de satisfacer la creciente necesidad de ampliar 

o reemplazar los sistemas e infraestructura existentes,   

el IPW sirve como un buen ejemplo para futuros 

proyectos de instalación de tuberías. No sólo el uso de 

tecnología sin zanjas minimizó las perturbaciones en la 

ofreciendo a los contratistas y operadores muchas 

oportunidades de ahorro  a largo plazo. 

TUBERÍAS PARA JACKING AYUDAN 
A REHABILITAR COLECTORES EN 
LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.
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TUBERÍA PIPE JACKING
EN AMÉRICA LATINA

Siendo el primer suministro de tubería  Flowtite 

Cloacal Estanislao del Campo en Buenos Aires, 
incluyó la construcción de un colector de aguas 
residuales por gravedad con diámetro interno  
DN 1.137 mm,  una   longitud  de 3.700 m, 
y una fuerza de empuje máxima 375 ton.

Longitud Total (m) 3.700

Diámetro externo (mm) 1250

Presión Nominal Máx. 
(bar)

PN1

Ubicación Laferre, 
Buenos 
Aires, 
Argentina.
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RÉCORD EN JACKING
CON TUBERÍAS  FLOWTITE EN

       AMAROO, AUSTRALIA.

El colector  principal del 
alcantarillado de Amaroo es la 
primera obra de infraestructura 
crítica que Yarra Valley  Water 
está instalando para atender  
al crecimiento del  Norte de 
Melbourne. El proyecto incluye 
la instalación de 8,2km de 
infraestructura de alcantarillado 
para recolectar y transferir la gran 
mayoría de las aguas residuales 
en el corredor del Norte en 
crecimiento.

Longitud Total (m) 8.200

Diámetro mínimo (mm) 375

Diámetro Máximo (mm) 1720

Presión Nominal Máx. 
(bar)

PN2
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LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA EL MEDIO AMBIENTE

PRFV tiene un impacto mínimo medioambiental negativo en comparación 
con otros materiales. Flowtite se centra fuertemente en la reducción 
de la huella ambiental de sus tuberías de GRP/PRFV. Los esfuerzos 
para encontrar soluciones de vanguardia para el medio ambiente han 
contribuido a la innovación y la optimización de los procesos, incluidos 
los métodos de reciclado sostenibles para la industria de los materiales 
compuestos.
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EFICIENCIA DEL MATERIAL
Un estudio independiente realizado por la  Universidad 
de Noruega de Ciencias de la Vida en 2012, concluyó 
que las tuberías de GRP/PRFV tienen un impacto mínimo 
ambiental negativo comparado con otras tuberías de 
diferente material.

NO ES NOCIVO Y ES RECICLABLE
Las tuberías Flowtite GRP/PRFV no se producen para ser  
recicladas sino para estar en uso década tras década. Sin 
embargo, cuando pasa el tiempo pueden ser recicladas en 
una planta de producción de cemento u otros materiales 
compuestos.

EFICIENCIA DEL TRANSPORTE

que las tuberías de concreto, lo cual facilita su transporte,  
con lo cual se disminuye el consumo combustible y por lo 

EXCELENTES PROPIEDADES HIDRÁULICAS

aún genera ahorros mayores en el medio ambiente!
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procedimientos o a la interpolación de datos. Recomendamos encarecidamente que todo el personal que utilice estos datos disponga de formación especializada 
y experiencia en la aplicación de los productos y de su instalación y condiciones de funcionamiento normales; también debe conocer cualquier requisito particular 
y el grado de atención que requiere la instalación o el mantenimiento del producto. 
Flowtite se esfuerza al máximo por garantizar que toda la información, los datos y las recomendaciones de carácter técnico se basen en buenas investigaciones 
y en nuestra amplia experiencia. Ofrecemos los datos en este documento de buena fe, y, como tal, no aceptamos responsabilidad ni se nos puede considerar 
responsables por cualquier pérdida o daño que pueda resultar de la instalación o el uso de cualquier producto mencionado en este documento. Las empresas de 
Flowtite se reservan el derecho de revisar, suprimir o determinar la obsolescencia de cualquier dato y producto mencionado en este documento sin previo aviso. 
Aceptamos de buen grado los comentarios referidos a este documento.

O-tek opera bajo un acuerdo de licencia con Flowtite Technology en Noruega.
Las imágenes en este documento son propiedad exclusiva de O-tek / Flowtite.

HOY Y TODOS LOS DÍAS HACIENDO EL MUNDO UN POCO MEJOR. Flowtite cree que la necesidad mundial de infraestructura 
puede ser resuelta con innovación, investigación y excelencia. En Flowtite queremos contribuir a un mundo más sostenible.  
Lo hacemos con tecnología de punta a través de mejor investigación.

DISTRIBUIDO POR

O-tek Internacional 

Opción 1, Ext 5157
Email: info@o-tek.com
www.o-tek.com
Dirección: Calle 19A #43B - 41
Medellín, Colombia.

O-tek Argentina

Email: info.argentina@o-tek.com
www.o-tek.com
Dirección: Carlos Pellegrini 713
8° Piso.
Buenos Aires, Argentina.
 

Email: info.mexico@o-tek.com
www.o-tek.com
Dirección: Carretera Ags - Zac Km 17.5 
Int 2, Parque Industrial San Francisco, 
Aguascalientes.

39860620


